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618400, Россия, Пермский край,
г. Березники, ул. Новосодовая, 30
Тел./факс: (3424) 23-09-63
Р/счет 40702810249030012091
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
г.Нижний Новгород
к/счет 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5911013211 КПП 591101001

________________ № ______________
на  № __________  от ____________
	

	
	



АО «Меакир» -  предприятие по производству высококачественного керамического кирпича. Изготовление кирпича осуществляется по современной европейской технологии, на уникальном оборудовании испанской фирмы «AGEMAC». 
В числе партнёров АО «Меакир»:
 ГК «Развитие», ГК «Мегаполис», ООО «Сатурн–Р», АО «Пермглавснаб»,  ГК «ПМД»,            ООО «Орсо Групп», а также является Поставщиком кирпича на строительные объекты                       ПАО «Уралкалий»  с 2005 года.                  
        Сегодня Мы готовы предложить Вам кирпич керамический по ГОСТ 530-2012  ТУ 5741-001-36432382-2008 различных марок, применяемый для кладки каменных и армированных наружных стен зданий и сооружений.
   Основные технические характеристики:
1) [bookmark: _GoBack]Кирпич керамический пустотелый одинарный (КР-р-пу 250х120х65), 
марки от  М-100 до М-150 (красный)
- Размер ( мм )                                   250х120х65
- Масса ( кг )                                            2,3
- Морозостойкость (цикл)                      100
- Водопоглощение (%)                           11
- Плотность ( кг /м³)                               1400
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 348 штук, упакован
полиэтиленовой пленкой.
2) Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой с утолщенной стенкой (толщина наружной стенки 20мм) (КР-л-пу 250х120х65),
  марки от  М-100 до М-150 (красный)
- Размер ( мм )                                   250х120х65
- Масса ( кг )                                            2,3
- Морозостойкость (цикл)                      100
- Водопоглощение (%)                           11
- Плотность ( кг /м³)                               1400
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 348 штук, упакован
полиэтиленовой пленкой.
3) Кирпич керамический пустотелый утолщенный (КР-р-пу 250х120х88),   
марки от М-100 до М-175 (красный)
- Размер ( мм )                                   250х120х88
- Масса ( кг )                                            3,2
- Морозостойкость (цикл)                      100
- Водопоглощение (%)                           11
- Плотность ( кг /м³)                               1400
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 260 штук, упакован
полиэтиленовой пленкой.
    4) керамического полнотелого одинарного кирпича (КР-р-по 250х120х65), 
марки от  М-150 до М- 200 (красный)
- Размер (мм)                                   250х120х65
- Масса (кг)                                            3,5
- Морозостойкость (цикл)                      50
- Водопоглощение (%)                           12
- Плотность (кг/м³)                               1900
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 300 штук, упакован
полиэтиленовой пленкой.
4) Кирпич керамический пустотелый утолщенный красный лицевой с утолщенной стенкой (толщина наружной стенки 20 мм) (КР-л-пу 250х120х88), 
марки от  М-150 (красный)
- Размер (мм)                                   250х120х88
- Масса (кг)                                            3,2
- Морозостойкость (цикл)                   100
- Водопоглощение (%)                          11
- Плотность (кг/м³)                            1400
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 260 штук, упакован
полиэтиленовой пленкой.
5) Кирпич керамический пустотелый утолщенный светлый лицевой с утолщенной стенкой (толщина наружной стенки 20 мм) (КР-л-пу 250х120х88), 
марки от  М-150 до М-200 (светлый)
- Размер (мм)                                   250х120х88
- Масса (кг)                                            3,2
- Морозостойкость (цикл)                   100
- Водопоглощение (%)                          11
- Плотность (кг/м³)                            1400
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 260 штук, упакован
полиэтиленовой пленкой.
    

6) Кирпич керамический пустотелый утолщенный коричневый лицевой с утолщенной стенкой (толщина наружной стенки 20 мм)  (КР-л-пу 250х120х88), 
марки от  М-150 до М-200 (коричневый)
- Размер (мм)                                   250х120х88
- Масса (кг)                                            3,3
- Морозостойкость (цикл)                   100
- Водопоглощение (%)                          11
- Плотность (кг/м³)                            1400
- Упаковка: кирпич уложен на деревянные поддоны по 264 штуки, упакован
полиэтиленовой пленкой.
Надеемся на плодотворное и долгосрочное сотрудничество.

С уважением,
Генеральный  директор								В.А. Россахацкий 









Контактные телефоны
т/ф.: (3424) 23 09 63 приемная, 
(3424) 27 42 77  отдел сбыта.
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